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R TION DE NI

Résultats d’exploitation de I’'Unité de Production n° 1 (au 30/04/2006%)

Résultats d’exploitation | Production nette en Disponibilité moyenne
MWh (%)
Depuis le 1% janvier - 2.336.330 94.83
Cumul depuis l'origine 147.501.209 70.66

A

Résultats d’exploitation de I'Unité de Production n° 2 (au 30/04/2006%*)

Résultats d’exploitation | Production nette en Disponibilité moyenne
MWh (%)
Depuis le 1% janvier 2.244.298 90.61
Cumul depuis l‘origine 155.251.326 76.06

SURETE

g 2 événements de niveau 1 de l'échelle INES graduée de 1 a 7 ont été déclarés en
2006 : Ces événements n‘ont eu aucune conséquence sur l'environnement ni sur la
sureté :

s Lundi 24 avril 2006, dans le cadre de la mise a |'arrét de I'unité de production n°2
pour maintenance programmeée, un essai périodique sur un trongon d'un circuit de
sauvegarde a été réalisé. Ce contrb6le nécessite et prévoit la mise hors service de
certains matériels. Les résultats de ce contrble ont été satisfaisants mais aprés
I'essai, la remise en service des matériels s'est avérée incompléte : un des deux
circuits de secours d'alimentation en eau du circuit primaire est resté indisponible
durant 4 h a l'issue de I'essai.

x Le 12 septembre 2005, lors des opérations préalables au dernier arrét pour
renouvellement du combustible de I'Unité de Production n® 1, un technicien a
desserré par erreur un raccord d‘un circuit annexe au circuit principal, entrainant
un reldchement d’hydrogéne durant 15 minutes dans le local. Ce local est situé
dans le batiment des auxiliaires nucléaires. Un double systéme de détection (port
d’'un appareil de mesure spécial par un technicien et systeme de surveillance
permanent dans le local) ainsi qu’un sifflement, ont permis aux techniciens de
détecter immédiatement la fuite. Ils ont pris alors les mesures nécessaires,
écartant tout risque d'inflammabilité de I’'hydrogéne. Initialement, cet écart avait
fait I'objet d'une analyse immédiate en terme de sécurité. Aprés analyse, le site a
décidé de le déclarer comme événement significatif de slreté au niveau 1.

x Par ailleurs, 1 événement déclaré en 2005, et sans conséquence sur
I‘environnement ni sur la sureté des installations a été reclassé au niveau 1 en
avril 2006 :

- Le 05 décembre 2005 sur I'Unité de Production n° 1, le dysfonctionnement
d'une vanne de régulation de vapeur de la turbine a entrainé, pendant une
dizaine de minutes une baisse de 1° de la température du circuit principal. Cet
événement a été reclassé en raison d'une prise en compte insuffisante du
retour d'expérience.

a Par ailleurs, 9 événements de niveau 0, soit en-dessous de |’échelle INES, ont été
déclarés en 2006.
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SECURITE

Il y a eu 4 accidents du travail avec arrét (2 concernant des agents EDF + 2 concernant
des Prestataires)

RADIOPROTECT - DOSIMETRIE
a Aucun événement radioprotection n’a été déclaré sur la période.
0 Aucun événement transport n‘a été déclaré sur la période

4
o Début février le niveau systéme d’information de 1a radioprotection a été déployé sur
le CNPE en conformité avec le programme national. Le régime de travail sous
rayonnement (RTR) établi informatiquement remplace I'ancien formatisme d‘évaluation
dosimétrique prévisionnelle.

ENVIRONNEMENT

Les résultats en matiére de rejets radioactifs liquides et gazeux sont conformes a l'objectif.

L’activité liquide rejetée hors tritium (au 30/04/2006) est de 0,189 GBq, ce qui représente
0,0205% de l'autorisation annuelle de rejet (925 GBq). L'activité tritium est de 11 TBq ce
qui représente 14,9% de F'autorisation annuelle de rejet (74 TBq).

Le volume de déchets radioactifs produits (au 30/04/2006) est de 15,01 m>/tr.

ACTUALITE DES TRANCHES EN 2006

1. L'Unité de Production n° 1 de la centrale a été mise a Varrét le 3 janvier 2006. Deux
pompes d’alimentation en eau des générateurs de vapeur se sont arrétées suite a un
défaut électrigue. Comme toujours, en pareil cas, les systémes de protection ont entrainé
l'arrét automatique du réacteur. Cet événement a été déclaré a I'Autorité de Sireté au
niveau 0. Lors de ce court arrét, les techniciens du site ont réalisé les essais des grappes
de commande du réacteur initialement programmés le week-end. Ces grappes de
commande permettent de régler la puissance du réacteur et de I'arréter en moins de 2
secondes. Le chronométrage du temps de chute des 48 grappes de contrble du réacteur
a donné des résultats satisfaisants. L‘'unité de production n°® 1 alimentait a nouveau le
réseau électrique dés le 4 janvier au soir.

2. A la demande du réseau électrique, I'Unité de Production n° 1 a été arrétée le week-end
du 25 mars 2006. Les techniciens du site ont profité de ce court arrét pour réaliser
quelques opérations de maintenance et des controles. Le 27 mars I'Unité de Production
fonctionnait 3 nouveau a pleine puissance.

3. L'Unité de Production n® 1 a été volontairement coupée du réseau électrique le week-end
du 9 avril pour réaliser un essai périodique appelé ilotage : le disjoncteur de la ligne de
transport de Vélectricité est ouvert, l'unité est alors séparée du réseau et doit étre
conduite dans une configuration ou elle continue de s’autoalimenter. Pour cela les
systémes de régulation agissent : les vannes d’admission de la vapeur a3 la turbine
réduisent le débit vapeur a 5% de sa valeur initiale. La puissance du réacteur doit étre
réduite au niveau strictement nécessaire a I'autoalimentation de la centrale. Pour ce faire
les grappes de contrdle s‘insérent automatiquement dans le cceur du réacteur. L'essai
s’est parfaitement déroulé. Conformément au programme établit au redémarrage de la
tranche, il a été suivi d'un contréle du temps de chute des grappes de commande qui
s’est lui aussi déroulé de maniére satisfaisante.

4. L'Unité de Production n°® 2 a été arrétée le 22 avril 2006 pour renouveler un tiers du
combustible et réaliser les opérations de maintenance.
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